
Typ Außenkamine

Modell 3-seitiger Kamin

Außenmaße
B x H x T in mm 612 x1388 x 620

Feuersicht
B x H x T in mm 456 x 481 x 447

System Faber Curved Tube 
Burner

Innendekor Holzscheite

Rückwand Flachstahl

Fernbedienung nicht zutreffend

Heizleistung (kW) nicht zutreffend

Steuersystem nicht zutreffend

Energielabel nicht zutreffend

Spezifikationen
theBUZZ
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Aus den aufgeführten Werten können
keinerlei Rechte hergeleitet werden.

Wirkungsgrad, Leistung, Energie-
effizienzindex und Energieeffizienzklasse 
basierend auf G20-Gas.

Weitere Informationen finden Sie
auf unserer Website:

www.faberfires.com

OPTIONEN

Ausführung in Cortenstahl

Außen-Gassteckanschluss
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TECHNISCHE DATEN THEBUZZ

Gaskategorie II2L3P II2H3P II2H3P II2H3P

Gerätekategorie A A A A

Eingestellt auf Gasart G25 G31 G20 G31

Nennwärmtebeleastung kW 8,0 9,3 8,0 9,3

Anschlussdruck mbar 25 30 20 37

Gasdurchsatz unter Volllast l/h 1010 374 823 374

(Bei 15 ºC und 1013 mbar) g/h - 700 - 700

Brenner Höchstdruck mbar 12,4 27,5 9,0 27,5

Düse Hauptbrenner mm 2,7 1,6 2,7 1,6

Zündflamme Oxypilot Oxypilot Oxypilot Oxypilot

Code Düse OP 9030 OP 9222 OP 9030 OP 9222

Durchmesser Einlass/Auslass mm - - - -

Gasregler Seagas A7 Seagas A7 Seagas A7 Seagas

Gasanschluss 3/8“ Muffe Ø 8mm 3/8“ Muffe Ø 8mm

Elektrischer Anschluss V - - - -

Batterien Empfänger V - - - -

Batterien Sender V - - - -

Aus den aufgeführten Werten können keinerlei Rechte hergeleitet werden. Bei (Bio-)Propangeräten ist die Flammenhöhe niedriger. www.faberfires.com




